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MACCHINE E ATTREZZATURE PER EDILIZIA

SCHEDA TECNICA ASPIRATORE PROTOOL VCP 700 E - L

VCP 700 E-L

Tensione di rete 230V -240V

Frequenza di rete 50/60 Hz

Fusibili di rete EU-16A
CHDK-10A
AUS -10A

Valore di potenza assorbita 1200 W

Potenza allacciata della presa dell’appar. EU-2400 W
CH/DK - 1100 W
AUS - 1200 W

Totale potenza allacciata EU - 3600 W
CH/DK - 2300 W
AUS - 2400 W

Volume portata aria 3600 I/min

Depressione (max.) 23 000 Pa

Superficie di misura livello pressione acustica

a 1 m di distanza EN 60704-1 60 dB (A)

Rumorosita di funzionamento 57 dB (A)

Filo collegamento rete: lunghezza 75m

tipo

Categoria di protezione

EU - HO5 RR-F 3G1,5
CH/DK - HOS RR-F 3G1,0
AUS - HOS RR-F 3G1,5

I

Tipo di protezione IP X4

Grado di schermatura EN 55014-1

Volume contenitore 701

Larghezza x profondita x altezza 580 x 605 x 970 mm

Peso 27 kg

Tubo di Flusso volumetrico Depressione abbinata all'interfaccia

aspirazione - @ aria minimo tubo di aspirazione/attrezzo

27 mm 690 Vmin 16 300 Pa

32 mm 970 Vmin 15700 Pa

36 mm 1220 Vmin 14 200 Pa

50 mm 2360 Vmin 7800 Pa
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